
We know how.

#hemtek

www.leister.com

Nieuw!

HEMTEK ST

Smart efficiency.



2 www.leister.com

2

4

5

1

3

1

2

3

4

5

HEMTEK ST: Nog nooit was zoom-lassen zo gemakkelijk.

De HEMTEK ST is veelzijdig toepasbaar en onderscheidt zich in het bijzonder door zijn intuïtieve manier van bedie-

nen. Eenmaal gemonteerd kunt u direct gaan lassen. Voorbereiden is niet nodig, net zo min als het nalassen met 

een handlasapparaat. Zomen voor reclamespandoeken of dekzeilen last u van nu af aan snel en van begin tot einde. 

Met hete lucht werkende lasmachine

HEMTEK ST

Zoomgeleiding: 
Dankzij de zoomgeleiding zijn drie 
toepassingen mogelijk: gesloten zoom 
(20/30/40 mm), open zoom tot maxi-
maal 100 mm en zoom inclusief koord.

Tafelklem: 
Dankzij de klemmende snelsluiting 
kunt u dit lasapparaat snel en zonder 
moeite op een werkbank of tafel 
bevestigen.

Bedienveld: De intuïtief werkende 
stuurmodule staat borg voor laswerk 
zonder u overmatig in te hoeven 
spannen. Temperatuur, snelheid en 
luchtstroming kunt u eenvoudig instel-
len. De ingebouwde afkoelfunctie laat 
het lasapparaat afkoelen, dus zonder 
afbreuk aan de kwaliteit te doen.

Voetpedaal: 
U kunt via het voetpedaal de HEMTEK 
ST gemakkelijk bedienen zodat u 
uw beide handen vrij hebt om het te 
lassen materiaal te kunnen leiden.

Aandrukrol: 
Dankzij het ingebouwde gewicht 
kunt u de druk traploos instellen. De 
rol zorgt - dankzij een slim excen-
tersysteem - voor een hoge druk. 
Voor specifieke toepassingen zijn er 
mondstukken en rollen in verschillende 
breedten verkrijgbaar.
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Hete lucht lasmachine

HEMTEK ST
 • Lassnelheid tot maximaal 12 m/min
 • Zeer krachtige blazer
 • Zonder gereedschap instellen van de zoomgeleiding
 • Een zoomgeleiding voor drie toepassingen: Gesloten  
20 / 30 / 40 mm, open tot maximaal 100 mm, met koord

 • Eenvoudige bediening: Dankzij het voetpedaal houdt u uw  
handen vrij om het te lassen materiaal te leiden

 • Alles in een enkele arbeidshandeling: Het nalassen met  
behulp van een handlasapparaat vervalt

 • Alle lasparameters zijn instelbaar
 • Afkoelmodus
 • Op elke werkbank of tafel monteerbaar: vrij instelbare  
klemmende snelsluiting

Staand of zittend – de HEMTEK ST kunt u aan iedere werktafel 
bedienen.

Toebehoren HEMTEK ST

Dankzij het voetpedaal hebt u beide handen vrij om het 

te lassen materiaal te leiden. Dat garandeert u een hoge 

laskwaliteit en ontspannen lassen.

Technische gegevens

120 V 230 V
Spanning V~ 120 230 230

Frequentie Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Vermogen W 1800 3450 2350

Temperatuur, traploos °C 100 – 650

Luchthoeveelheid, traploos 1 – 10

Aandrijving, traploos m/min 0.8 – 12

Lasbreedte mm 20 / 30 / 40 30 / 40 20

Emissie LpA (dB) 70 (K = 3 dB)

Afmetingen (l × b × h) mm 433 × 350 × 600

Massa kg 27 (incl. tafelklem)

Conformiteitskenmerk

Beschermklasse I

Omvang van de levering:
Hete lucht lasmachine, houder voor bevestiging op een werkbank, zoomgeleider, 
neerhouderbeugel, siliconen stop, gebruikershandleiding, volledige catalogus

Article No.: 
157.862  HEMTEK ST, 230 V / 2350 W, 20 mm, Euro-stekker
157.861  HEMTEK ST, 230 V / 3450 W, 30 mm, Euro-stekker
157.860  HEMTEK ST, 230 V / 3450 W, 40 mm, Euro-stekker

Aandrukrol boven
20 mm
30 mm
40 mm

Aandrukrol beneden
20 mm
30 mm
40 mm

Mondstuk 
20 mm
30 mm
40 mm

Mondstuk afstelplaat

Instelbare zoom-/boordselgeleiding

Instelbare zoom-/boordselgeleiding 
voor zware materialen

Overlapgeleider

Bandlasgeleiding

Groot aandrukgewicht

Verwarmingselement 
120 V / 1800 W (20 / 30 / 40 mm)
230 V / 2200 W (20 mm)
230 V /3300 W (30 / 40 mm)

Siliconen stop

Messingborstel
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Europe:
Andorra
Austria
Belgium
Cyprus
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Norway
Portugal
Liechtenstein
San Marino
Spain

Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
Vatican
Albania
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Estonia
Georgia
Hungary
Kosovo
Latvia
Lithuania
Macedonia
Moldova
Montenegro

Poland
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Ukraine

Americas:
Canada
Mexico
USA
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Argentina
Bolivia
Brazil

Chile
Colombia
Ecuador
Peru
Venezuela 

Central Asia:
Kazsachstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

Middle East:
Bahrain
Iraq
Israel
Jordan
Qatar
Saudi Arabia
U.A.E 

Africa:
Algeria
Botswana
Egypt
Ivory Coast 
Kenya
Lesotho
Libya
Malawi
Morocco
Mozambique
Namibia
North Sudan
South Africa
Swaziland
Tunisia
Zambia
Zimbabwe

Asia Pacific:
Bangladesh 
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Korea
Macao
Malaysia
Mongolia
Philippines
Singapore
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
Vietnam

Oceania:
Australia
New Zealand

Leister Technologies AG 
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone: +1 855 534 7837
info.usa@leister.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone: +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologies KK
Osaka 564-0051 / Japan 
phone: +81 6 6310 62 00 
sales-japan@leister.com

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone:  +31 (0)30 2199888  
info@leister.nl

Leister Technologies Italia s.r.l.
20090 Segrate / Italia
phone: +39 02 2137647 
sales@leister.it

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone:  +91 44 2454 3436 
info@leister.in

Leister Technologies  
Deutschland GmbH  
D-58093 Hagen / Germany 
phone:  +49-(0)2331-95940 
info.de@leister.com 

Ons dichte netwerk telt meer dan 130 verkoop- en
servicepunten in meer dan 100 landen

Swiss Made Quality. Leister Technologies AG is               conform ISO 9001.
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Adres van uw detaillist:


