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UNIPLAN 300 
UNIPLAN 500

Automatisch,  
praktisch, veilig
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Automatisch, praktisch, veilig – UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500

Of u nu dekzeilen voor vrachtwagens, tenten of reclamebanners last: de UNIPLAN 300 of 500 is uw ideale lasauto-

maat voor deze toepassingen. Het geïntegreerde optillen van het zeil en automatische inzwenken van het mondstuk 

vergemakkelijken uw werk en verhogen de procesveiligheid. Door het verschuiven van het stuurrolwiel kunnen 

obstakels zoals sjorogen, nagels of afspanhaken met gemak worden ontweken. Automatisch, praktisch, veilig – 

UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500. 

Hetelucht lasautomaat

UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500
automatisch en veilig: 
Inzwenken van het mondstuk

praktisch: 
geïntegreerd optillen van het zeil

snel aan te passen: 
Schakel in een handomdraai om 
van overlaplassen naar zoom- of 
kederlassen

verschuifbaar stuurrolwiel: 
voor het omzeilen van obstakels  
zoals sjorogen, nagels of  
afspanhaken

betrouwbaar: 
geregelde temperatuur en  
snelheid
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UNIPLAN 300 UNIPLAN 500

UNIPLAN 300/UNIPLAN 500: ideaal voor overlap-, zoom- en 
kederlassen. Hetzij op de tafel of op de vloer. 

Hetelucht lasautomaat

UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500

•• Blazermotor met borstels
•• Heteluchtblazer van 12'500 
omwentelingen per minuut

•• Display voor het instellen van 
de lasparameters	

•• Borstelloze blazermotor, dus 
onderhoudsvrij

•• Heteluchtblazer voor hoger 
lasvermogen van 18'000 
omwentelingen per minuut

•• Display voor het instellen en 
opslaan van lasparameters

Toebehoren voor UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500

Technische gegevens UNIPLAN 300 UNIPLAN 500

Spanning V~ 120 230 120 230
Frequentie Hz 50 / 60
Vermogen W 1800 3450 1800 3450
Temperatuur, traploos °C 100 – 620
Aandrijving, traploos m/min 1 – 16
Breedte mondstuk mm 20 / 30 / 40
Toerental blazers rpm 12'500 18'000

Ventilatormotor met borstels zonder borstels 
(onderhoudsvrij)

Geluidemissie LpA (dB) 70 (K = 3 dB)
Afmeting (L × B × H) mm 500 x 310 x 300
Gewicht (zonder kabel) kg 15 16
Conformiteits merk
Beschermingsklasse I

Article No.: 40 mm 30 mm 20 mm
UNIPLAN 300, 230 V, met EU-stekker 164.545 164.546 164.547
UNIPLAN 300, 230 V, met UK-stekker 164.551 164.552 164.553
UNIPLAN 300, 120 V, met US-stekker 164.557 164.558 164.559
UNIPLAN 500, 230 V, met EU-stekker 164.548 164.549 164.550
UNIPLAN 500, 230 V, met UK-stekker 164.554 164.555 164.556
UNIPLAN 500, 120 V, met US-stekker 164.560 164.561 164.562

Omvang van de levering:
UNIPLAN 300: Lasautomaat, overlappingsgeleiding, Quick Guide, transportkist
UNIPLAN 500: Lasautomaat, overlappingsgeleiding, zoomgeleiding, inrichting voor 
het optillen van het materiaal, 2 gewichten (elk 1,25 kg), gewichthouder basis, 
gewichthouder extra, messingborstel, greep kort, instelhulp mondstuk, Quick Guide, 
transportkist

Kit aandrukrol 20 mm
Kit aandrukrol 30 mm
Kit aandrukrol 40 mm

Mondstuk 20 mm
Mondstuk 30 mm
Mondstuk 40 mm

Zoomgeleiding

Instelhulp mondstuk

Extra massa 1,25 kg

Gewichthouder basis

Gewichthouder extra

Inrichting voor het optillen van het 
materiaal

Stuurrolwiel

Greepconsole

Greep lang
Greep kort

Messingborstel

Verwarmingselement 230 V
Verwarmingselement 120 V
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Leister Technologies AG 
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone:	 +41 41 662 74 74
fax:	 +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone:	 +1 855 534 7837
info.usa@leister.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone:	 +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologies KK
Osaka 564-0051 / Japan 
phone:	 +81 6 6310 62 00 
sales-japan@leister.com

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone: 	 +31 (0)30 2199888  
info@leister.nl

Leister Technologies Italia s.r.l.
20090 Segrate / Italia
phone: +39 02 2137647 
sales@leister.it

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone: 	 +91 44 2454 3436 
info@leister.in

Leister Technologies  
Deutschland GmbH  
D-58093 Hagen / Germany 
phone:	 +49-(0)2331-95940 
info.de@leister.com 

Europe:
Andorra
Austria
Belgium
Cyprus
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Norway
Portugal
Liechtenstein
San Marino
Spain

Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
Vatican
Albania
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Estonia
Georgia
Hungary
Kosovo
Latvia
Lithuania
Macedonia
Moldova
Montenegro

Poland
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Ukraine

Americas:
Canada
Mexico
USA
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Argentina
Bolivia
Brazil

Chile
Colombia
Ecuador
Peru
Venezuela 

Central Asia:
Kazsachstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

Middle East:
Bahrain
Iraq
Israel
Jordan
Qatar
Saudi Arabia
U.A.E 

Africa:
Algeria
Botswana
Egypt
Ivory Coast 
Kenya
Lesotho
Libya
Malawi
Morocco
Mozambique
Namibia
North Sudan
South Africa
Swaziland
Tunisia
Zambia
Zimbabwe

Asia Pacific:
Bangladesh 
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Korea
Macao
Malaysia
Mongolia
Philippines
Singapore
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
Vietnam

Oceania:
Australia
New Zealand

Onze nauwe wereldwijd netwerk van meer dan 130 verkoop en
servicecentra in meer dan 100 landen.

Uw dealer:

Swiss Made Quality. Leister Technologies AG is an ISO9001 certified enterprise.	 wijzigingen voorbehouden.
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